OLYMPUS 



GRABADORADE 
VOZ DIGITAL 

WS-110/WS-210S 

M INSTRUCCIONES 

Gracias por haber comprado esta grabadora de 
voz digital Olympus. 
Lea estas instrucciones para informacion sobre el 
uso correcto de este producto y para su seguridad. 
Guarde estas instrucciones en un lugar a mano 
para su referenda en el futuro. 



Para tener exito en las grabaciones se recomienda hacer 
un ensayo previo de la funcion de grabacion y su volumen. 
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For customers in North and South America 

USA RFI 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to part 1 5 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reason- 
able protection against harmful interference in a residential installation. This equipment gen- 
erates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accor- 
dance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. How- 
ever, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
Canadian RFI 

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from 
digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Depart- 
ment of Communications. 

Cet appareil numerique ne depasse pas les limites de la Categorie B pour les emissions de 
bruit radio emanant d'appareils numeriques, tel que prevu dans les Reglements sur 
I'lnterference Radio du Departement Canadien des Communications. 

For customers in Europe 

CLa marca "CE" indica que este producto cumple con los requisitos europeos en 
materia de seguridad, salud, medio ambiente y proteccion al consumidor. 

XEste si'mbolo [un contenedor de basura tachado con una X en el Anexo IV de WEEE] 
indica que la recogida de basura de equipos electricos y electronicos debera tratarse 
por separado en los paises de la Union Europea. No tire este equipo a la basura 
domestica. Para el desecho de este tipo de equipos utilice los sistemas de devolucion 
al vendedor y de recogida que se encuentren disponibles. 

Producto aplicable: WS-110/WS-210S 
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• El contenido de este documento puede cambiarse en el futuro sin previo aviso. 
Para la informacion mas reciente sobre nombres y numeros de modelos de 
productos, contacte con nuestro Centra de Atencion al Cliente. 

• Se ha puesto sumo cuidado para garantizar la integridad del contenido de este 
documento. En el caso improbable de que se encuentre un aspecto 
cuestionable, error, u omision, pongase en contacto con nuestro Centra de 
Atencion al Cliente. 

• Olympus no se responsabilizara de los danos pasivos o de otro tipo que se 
hayan producido debido a perdida de datos producida por defecto del producto, 
ni de la reparacion realizada por una tercera parte diferente a Olympus o a un 
centra autorizado de Olympus o por cualquier otra razon. 



IBM y PC/AT son marcas comerciales o marcas registradas 
de International Business Machines Corporation. 

Microsoft, Windows y Windows Media son marcas registradas 
de Microsoft Corporation. 

Macintosh es una marca comercial de Apple Computer Inc. 



m 



Windows 
Media™ 



Para una utilization segura y correcta 

Antes de usar su nueva grabadora, lea atentamente este manual para asegurarse 
de que sabe como manejarla de modo seguro y correcto. Mantenga este manual 
en un lugar facilmente accesible por si lo necesita como referenda en el futuro. 

• Los sfmbolos de advertencia proporcionan informacion importante relacionada 
con la seguridad. Para protegerse a usted mismo y a los demas contra las 
lesiones personales o evitar dahos materiales, es imprescindible que observe 
en todo momento las advertencias y la informacion proporcionadas. 



Precauciones de caracter general 

• No deje la grabadora en un lugar caluroso y humedo como en el interior de un vehfculo 
cerrado bajo la luz directa del sol o en la playa en verano. 

• No guarde la grabadora en lugares expuestos a humedad excesiva o al polvo. 

• No use disolventes organicos tales como alcohol y diluyente de barniz, para limpiar la 
unidad. 

• No coloque la grabadora sobre o cerca de aparatos electricos, tales como televisores o 
frigon'ficos. 

• Evite la grabacion o reproduccion cerca de telefonos celulares u otro equipo inalambrico, 
ya que puede producir interferencias y ruido. Si siente ruido, mueva a otro lugar o mueva 
el grabador mas alia de ese equipo. 

• Evite la arena y la suciedad. Estos pueden causar danos irreparables. 

• Evite las vibraciones fuertes y los choques. 

• No desmonte, repare o modifique la unidad por si mismo. 

• No haga funcionar la unidad mientras conduce un vehfculo (por ejemplo una bicicleta, 
motocicleta o patfn). 

• Mantenga esta unidad fuera del alcance de los nihos. 

<Advertencia respecto a la perdida de datos> 

El contenido grabado en la memoria puede destruirse o borrarse como 
consecuencia de errores de operacion, desperfectos del equipo, o durante 
trabajos de reparacion. 

Se recomienda realizar copias de seguridad y guardar la informacion importante 
en otro medio como el disco duro de un ordenador. 

Olympus no se responsabilizara de los danos pasivos o de otro tipo que se hayan 
producido debido a perdida de datos producida por defecto del producto, ni de la 
reparacion realizada por una tercera parte diferente a Olympus o a un centra 
autorizado de Olympus o por cualquier otra razon. 

Bateri'a 

Advertencia 

• No deje la grabadora en un lugar caluroso y humedo como en el interior de un 
vehfculo cerrado bajo la luz directa del sol o en la playa en verano. 

• Las bateri'a nunca deben ser expuestas al fuego, al calor, a un cortocircuito o 
desmontadas. 

• No intente recargar las bateri'a alcalinas de litio ni ninguna bateri'a no recargable. 

• Nunca use una bateri'a que tenga la cubierta exterior rasgada o agrietada. 

• Mantenga las bateri'a fuera del alcance de los ninos. 

• Si al usar este producto nota cualquier cosa fuera de lo normal tal como un 
ruido extraho, calor, humo u olor a quemado: 

© retire inmediatamente las bateria teniendo cuidado de no quemarse, y; 
©encargue una inspection al distribuidor o representante local de Olympus. 
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Para empezar 



Identificacion de las piezas 





©Toma de EAR (auricular) 
@Toma de MIC (microfono) 

© Luz indicadora de Grabacion/ 

Reproduccion 
® Microfono integrado* 

© Pantalla (panel de cristal 
Ifquido) 

© Interruptor HOLD (bloqueo) 

©Boton VOL( + ) 

© Boton STOP (@) 

© Boton REW (rebobinado) (K^ 

©Boton FOLDER/INDEX (f|) 



^VCompartimento de la bateria) 

© Boton ERASE (Q) 

@ Boton REC (grabacion) ((•)) 

© Boton PLAY/OK ((|)) 

® Boton FF (avance rapido) (►! 

@ Boton VOL (— ) 

©Boton DISP.(Display)/MENU 

©Terminal USB 

©Orificios para la correa 

© Altavoz integrado 

© Boton Release (deslizante) 

©Tapa de la bateria 



*EI microfono incorporado en el modelo WS-1 1 0 se encuentra unicamente en un lateral, y el sonido 
se graba en mono. 

• El compartimento de las pilas puede separarse de la unidad principal. 

• La unidad principal podra conectarse al puerto USB del PC o a un conector USB. 

• No se incluye una banda. Utilice el accesorio opcional 

Nota 

Bajo ninguna circunstancia inserte en el compartimento de pilas otra pieza que no sea la unidad 
principal. Esto podria dar lugar a una fuga de las pilas, sobrecalentamiento, un incendio o explosion. 



Colocacion de las pilas 

Presione ligeramente la flecha, entonces 
deslice y abra la tapa de las pilas. 

Coloque dos pilas alcalinas AAA 
teniendo en cuenta que la polaridad sea 
la correcta. 

Cierre completamente la cubierta de las 
pilas presionando en la direccion A y, a 
continuacion, deslizandola en la 
direccion B. 

Cuando el interruptor HOLD (bloqueo) esta ajustado en la 
direccion de la flecha, la pantalla se apagara despues de que 
aparezca "HOLD". Vaya al siguiente paso sin darle importancia. 

Podran utilizarse pilas recargables Ni-MH (BR401) de 
Olympus para la grabadora. 



Cuando aparece d m\ en la pantalla, cambie las pilas lo antes que sea posible. Se recomiendan 
las pilas alcalinas AAA.Cuando se agotan las pilas, aparece j | en la pantalla y se desconecta la 
grabadora. 

• Para cambiar las pilas, asegurese de ajustar el interruptor HOLD (bloqueo) en direccion contraria 
a la flecha antes de cambiarlas. 

• Si demora mas de 15 minuto en cambiar las pilas descargadas, sera necesario reponer la hora 
cuando termine de colocar pilas nuevas. 
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Fuente de Alimentacion 



lice el interruptor HOLD en la direccion contraria a la 
licada por la flecha. 

Se iluminara la pantalla y se encendera la grabadora. 

La funcion reanudar lleva a la grabadora otra vez a la posicion 



Deslice el Interruptor HOLD en la direcc 
no se esta utllizando la grabadora. 

-> La pantalla se apaga y se apagara la alimentacion. 




Interruptor HOLD 

Modo de espera y apagado de indicaciones 

Si se detiene o no se utiliza la grabadora durante mas de 5 minutos despues de 
encenderla, esta entra en modo de espera (ahorro de energi'a) y se apaga la pantalla. 
Para salir del modo de espera y encender la pantalla, pulse cualquier boton. 



A Bloqueo 

Si se ajusta el interruptor HOLD (bloqueo) en la direccion de la flecha, se conserva el 
estado actual y se desactiva el funcionamiento de todos los botones. Esta funcion 
resulta util cuando se lleva la grabadora en una mochila o en un bolsillo. Acuerdese de 
soltar el interruptor HOLD (bloqueo) para utilizar la grabadora. 

Notas 

• Si se ajusta el interruptor HOLD (bloqueo) en la direccion de la flecha durante la 
reproduccion, la pantalla se apagara cuando finalice la reproduccion del archivo actual. 

• Si se ajusta el interruptor HOLD (bloqueo) en la direccion de la flecha durante la 
grabacion, la pantalla se apagara y dejara de grabar cuando el tiempo restante de 
grabacion llegue a cero. 



A Ajuste de la hora/fecha (Time & Date) 

Si se ha ajustado la hora y la fecha, la informacion del momento de grabacion de un 
archivo de audio queda memorizada automaticamente en ese archivo. 



Si utiliza por primera vez la grabadora, o si las pilas ha permanecido durante un largo 
periodo de tiempo f uera del aparato, parpadeara la indicacion "aho". En este caso, asegurese 
de ajustar la hora y la fecha con los siguientes pasos 4 a 6 descritos a continuacion. 



1 

►2 
3 

►4 
►5 



Pulse y mantenga pulsado O (MENU) durante 
al menos 1 segundo para ir al menu principal. 

Pulse ►►! o \« para seleccionar el "Sub 
Menu", y presione (|). 

Aparece "Time & Date" y parpadea © ►►! 



H4 Time S Date Vt\ 



A/. 1. 1AM12:00 



0/; I 1AM12:00 



07. 6. 14PM 3:00 



Pulse el boton ►►! o V« para seleccionar el 
elemento que desee ajustar. 

Seleccione entre "aho", "mes", "dfa", "hora" 
y "minuto" destacando el elemento. 

Pulse el boton + o — para realizar el ajuste. 

Siga los mismos pasos pulsando el boton o \« 
para seleccionar el siguiente elemento, y pulse el boton 
+ o — para realizar el ajuste. 

Pulse el boton (f) para terminar la pantalla de 
ajuste. 

El reloj comenzara a correr desde la fecha y hora ajustadas 
Pulse el boton @ de acuerdo con la serial de la hora. 

Pulse el boton © para cerrar el menu. 

Esto completa el procedimiento de ajuste de la hora/fecha. 



• Es posible seleccionar entre visualizacion de 12 o 24 horas pulsando el boton 
(Q)(DISP.) mientras se ajustan las horas y los minutos. 

• Puede seleccionar el orden del aho, mes y di'a pulsando el boton <Q (DISP.) mientras 
los esta ajustando. 

• Si mantiene el compartimento de las pilas desconectado de la grabadora durante un 
periodo de tiempo prolongado o si extrae el compartimento de las pilas repetidamente 
en un breve intervalo de tiempo, es posible que deba reajustar la hora cuando coloque 

r on. 5. n - b. n on - k b on 

(Ejemplo: 14 de junio de 2007) | 



□ 
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Grabacion 



_J Notas sobre las carpetas 

La grabadora tiene cinco carpetas, £j £] & &] 
Para cambiar la seleccion de carpeta, pulse el boton (Q) (FOLDER) 
cuando la grabadora se detenga. Cada archivo grabado se 
memoriza en una carpeta. Utilice las carpetas para clasificar los 
archivos para que sea conveniente encontrar los archivos deseados 
y acceder a ellos posteriormente. En cada carpeta pueden 
almacenarse hasta 200 mensajes. 



Carpeta actual 



(1ST)) HC 


J ^ 




Sua 



Grabacion 



►1 

2 



3 



Pulse el boton < 
una carpeta. 



) (FOLDER) para seleccionar 



Pulse el boton (•) para empezar a grabar. 

La luz indicadora de grabacion/reproduccion se 
enciende en verde. 

•Si comienza a grabar despues de haber insertado 
el auricular en la toma de auricular, ud. puede 
escuchar el sonido que se esta grabando. El volumen 
del sonido en el monitor de grabacion se puede 
ajustar presionando el boton (+) o el boton (— ). 

Pulse el boton (@) para detener la grabacion. 

Las nuevas grabaciones se memorizan como el ultimo 
archivo en la carpeta. 




® Carpeta actual 
® Tiempo de 

grabacion actual 
© Numero del archivo 

actual 
Cd) Tiempo de 

grabacion 
® Tiempo de grabacion 

remanente (Remain) 
0 Medidor del nivel 

de grabacion 



Para hac 
una paus; 



Para hacer una pausa de grabacion 

Pulse el ^ Aparece "Rec Pause" en 
Continuara la grabacion en 



Para continuar . Pulse el 



tST( HQ 
i"' u 

3 I 

^. Rec Pause 



Grabacion con un Microfono Externo u otros Dispositivos 



Se puede conectar un microfono externo u otros dispositivos y 
grabar sonido. 

• Para conectar la grabadora a un dispositivo externo, utilice el 
cable de conexion opcional KA333 y el adaptador del enchufe 
de conversion monoaural/estereo suministrado con el KA333. 

• Cuando el microfono externo esta conectado a la toma de 
microfono de la grabadora, el microfono incorporado no 
funcionara. 

• Cuando conecte un microfono externo u otros equipos externos 
a la toma del microfono, elija equipos adecuados, tales como un 
microfono mono (opcional). 




A la terminal de 
salida de audio 
de otros 
dispositivos 

Adaptador del 
enchufe de 
conversion del 
KA333 



Notas 

• Si aparece "Folder FULL" o "Memory FULL" en la pantalla, no podra grabar. En ese caso, borre 
los archivos innecesarios o descarguelos a un PC. 

• Si la grabadora se coloca directamente en una mesa cuando se graba una reunion, hay una 
tendencia a captar las vibraciones de la mesa. Ponga un cuaderno u otro item entre la mesa y 
la grabadora para hacer una grabacion mas nitida. 

• Incluso si pulsa el boton Q (DISR), la pantalla no cambiara al tiempo de grabacion actual si el 
tiempo de grabacion remanente es de menos de 1 minuto. 

• Sonara un timbre cuando el tiempo de grabacion restante llegue a 60 segundos, 30 segundos y 
10 segundos, durante la grabacion. 

• Si el tiempo de grabacion restante es inferior a 60 segundos, la serial de la pantalla de grabacion/ 
reproduccion empezara a destellar en rojo. Si el tiempo de grabacion desciende a 30 o 1 0 segundos, 
el piloto empezara a destellar mas deprisa. 

• La grabadora entrara en el modo de parada cuando se ha dejado en pausa durante 60 minutos 
o mas. 

• En el caso de condiciones acusticas difi'ciles o con un bajo volumen del altavoz, se recomienda 
hacer grabaciones en Stereo XQ, Stereo HQ, Stereo SP o HQ. Ademas, el uso de un microfono 
externo (de venta por separado) puede mejorar la calidad de las grabaciones. 

• No se puede ajustar el nivel de entrada en la grabadora. Cuando conecte el dispositivo externo, 
ejecute una prueba de grabacion y ajuste el nivel de salida del dispositivo externo. 
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Reproduction 



Reproduction 



►1 

2 



3 



Pulse el boton (Q) (FOLDER) para 
seleccionar una carpeta. 



Pulse el boton ►►! o [« para elegir el 

archivo y pulse el boton 

La luz indicadora de grabacion/reproduccion se 
enciende en verde. 

Presione el boton + o — para elegir el 
volumen de sonido adecuado. 

El nivel de volumen se visualiza en la pantalla. Se 
puede elegir entre 0 a 30. 



HQ 



<™l 



®- 



"LU/, 



u/ei 

1 5m1 5s 14m25s 



® Numero de archivo 

actual 
® Tiempo de 

reproduccion 



HQ 

El 

3 I 

I- MS 

Volume 18 



Cancelacion de la reproduccion 



Pulse el La grabadora se detiene 

boton @). esta reproduciendo. 




Avance rapido y Rebobinado 




Cuando suelte el boton, la grab, 




• La grabadora realiza una pausa cuando llega al final del archivo durante el avance 
rapido o rebobinado. Si lo mantiene pulsado durante mas tiempo, el avance rapido o 
rebobinado continuara. 

• Si hay una marca indice o marca temporal en medio del archivo, la grabadora parara 
en esa ubicacion. 



Busqueda del principio del archivo 




Reproduccion 
cion 



Si hay una marca indice o marca temporal en medio del archivo, la grabadora parara 
en esa ubicacion. 



Escuchar con auriculares 



Cc 



Puede escuchar los archivos conectando unos auriculares en la 
toma correspondiente. 

Si se conecta un auricular, no se escuchan sonidos del altavoz. 
Cuando conecte auriculares estereo, la reproduccion sera en estereo 
(Solo cuando se reproducen archivos estereo). 

• Para no lastimarse los oidos, inserte el auricular despues de haber 
bajado el volumen. 

• Cuando escuche con los auriculares, no aumente demasiado el 
volumen ya que esto puede daharle los oidos y disminuir su 
capacidad auditiva. 



O). 
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Borrado 



A Borrado 

Puede borrar facilmente los archivos no necesarios. Los numeros de archivo en 
secuencia se vuelven a asignar automaticamente. 

Borrado de un archivo 



1 

2 
3 

►4 



Pulse el boton Q (FOLDER) para 
seleccionar el archivo que desea borrar. 



Pulse ►►! o \« para seleccionar el 
archivo que desee borrar y pulse el boton 
O (ERASE). 

1M Cancel" y "Erase >W" parpadean altemativamente. 
Pulse el boton 

Funcion de Destella el indicador de "1 File Erase?". 
Pulse el boton (|). 

El borrado se completa cuando parpadea "File 
Erase!" y aparece "Erase DONE". 



Borrado de todos los archivos de una carpeta 

► 1 



Pulse el boton (Q) (FOLDER) para 
seleccionar una carpeta. 



Pulse dos veces el boton Q) (ERASE). 

"W Cancel" y "Erase W parpadean altemativamente. 

Pulse el boton 

Funcion de Destella el indicador de "All File Erase?". 



Pulse el boton i 

El borrado se completa cuando parpadea "All 
Erase!" y aparece "Erase DONE". 



Archivo que se 
desea borrar 



ism HQ 




4 HI El 









El 



El 

IQ 

Q;i 

File Erase! 



Carpeta que se 
desea borrar 




(m 
Of" I 

I ILL/ 35 : 

Erased 





El 


< 


0" i 

»! ILL/ 30 


All F 


le Erase? 



2 
3 
4 

Notas 

• No puede recuperar un archivo borrado. 

• El archivo que se encuentra bloqueado no se podra borrar. 

• Si la operacion no se ejecuta en 8 segundos durante el ajuste, regresara al estado 
de parada. 

• El proceso de borrado puede tardar varios segundos. No retire las pilas ni separe el 
compartimiento de las pilas de la grabadora durante ese periodo de tiempo. De lo 
contrario, los datos podrian daharse. 



El 

01 i 

MLL/3C 

Al I Erase' 



Pantalla (panel de cristal h'quido) 



(1> 



-® 



s- XQHQSPLP4™] 

(5y_ iLoCHatlCl&lilQ— ® 

&a»ouuu/.i..i 6 

@^gema"i\n^"i."l3h"45ml5j 



© Marca del modo de grabacion 
@ Indicador de sensibilidad del 

microfono 
© Pantalla de informacion de 

caracteres 
© Indicador de baten'a 
© Indicador de carpeta 
© Numero del archivo actual 



ID Indicador de filtro de voz 
H» Indicador de F. Play 
S> Indicador de S. Play 
ESR Marca VCVA 
}{ Indicador de filtro LowCut 
ft Marca de bloqueo del 
borrado 



A Informacion en la pantalla 

Puede seleccionar una opcion para la pantalla de la grabadora. Esto le permitira revisar 
y confirmar los diferentes ajustes de grabacion y la informacion de los archivos. 




Mantenga pulsado 



Mientras mantiene pulsado el boton, aparec 
pantalla "tiempo restante de grabacion" y "memon 
restante". 



;moria 



Parada 
Reproduction 



Pulse el boton 
©(DISP.). 






Pukse el boton 




-> 







Cada vez que se pulsa este boton, la pantalla cambia en 
, orden alfabetico: "tiempo transcurrido de reproduccion", 
"tiempo restante de reproduccion", "fecha de grabacion" 
y "tiempo de grabacion". 

Cada vez que se pulsa este boton, la pantalla cambia en 
orden alfabetico: "tiempo transcurrido de grabacion", "tiempo 
restante de grabacion" y "medidor del nivel de grabacion". 
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Modo menu 



J Menu y los botones de f uncionamiento (Main Menu/Sub Menu) 

El ajuste puede modificarse si se pone la grabadora en modo menu. 



Paso 1 Ponga la grabadora en modo menu. 






1 






Paso 2 Seleccione el elemento del menu en el menu principal o en la pantalla del menu secundario. 




El elemento del menu con la marca cp 
puede ajustarse durante la reproduccion. 



TT 



Paso 3 Seleccione el elemento 

de ajuste en la pantalla de ajuste. 




© (MENU) 



Pulse y mantenga pulsado el boton durante al menos 1 
segundo para que la grabadora entre en el modo menu. 

Cambian los elementos de la pantalla de ajuste en la 
pantalla del menu principal o secundario. 

Vaya a la pantalla de ajuste desde la pantalla del menu 
principal o secundario. 

Confirme el elemento seleccionado en la pantalla de ajuste 
y vuelva a la pantalla del menu principal o secundario. 

Complete el ajuste del modo menu. (Si se pulsa 
mientras se visualiza la pantalla de ajuste, el elemento 
seleccionado no se ajustara.) 



»La grabadora se detendra si deja la grabadora sin funcionar durante 3 segundos 
durante el proceso de ajuste de un punto del menu, en caso de no aplicar el item 
seleccionado. 



Operacion basica del modo de menu 



1 

2 



Pulse y mantenga pulsado el boton (Q 
(MENU) durante al menos 1 segundo 
mientras la grabadora esta parada. 

Pulse o \« para seleccionar el 

elemento del menu y pulse el boton 

Vaya a la pantalla de ajuste del elemento del menu 
seleccionado. 

• Para ajustar el menu secundario, seleccione "Sub 
Menu" desde la pantalla del menu principal. A 
continuacion, seleccione y ajuste el elemento del 
menu desde la pantalla del menu secundario de la 
misma forma. 



Icono gufa: Mediante un parpadeo le indica el siguiente boton 
que debe utilizar. 
© © : Utilice Qp. (Va a la siguiente pantalla.) 
® \H o W : Utilice o W^. (Cambie el elemento.) 



Menu 



Hi- Rec Mode M 



3 



4 



® — cfc 

m Time & Date ►► 
Icono guia 



Pulse o \MM para seleccionar el elemento 

de ajuste y pulse el boton (j\ 

Para ir a la pantalla del menu principal tras el ajuste del 
menu secundario, seleccione "Main Menu" en la pantalla 
del menu secundario. 

Pulse el boton |J| para salir del modo menu. 
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HQ 



H< Stereo HQ 



A Modos de grabacion (Rec Mode) 

Los modos de grabacion que se pueden seleccionar son: Stereo XQ 
(grabacion en sonido estereo de extra alta calidad), Stereo HQ (grabacion 
en sonido estereo de alta calidad), Stereo SP (grabacion estandar en 
estereo), HQ (grabacion en sonido de alta calidad), SP (grabacion 
estandar) y LP (grabacion larga duracion). 



Modo de 
grabacion actual 

I 

(ST! HQ 4™] 

4"' Ei 

3 I 

05m35s OOmOOs 



WS-110 

HQ: Aprox. 17 horas 35 minutos 
SP: Aprox. 34 horas 40 minutos 
LP: Aprox. 69 horas 00 minutos 



WS-210S 

Stereo XQ: Aprox. 8 horas 50 minutos 
Stereo HQ: Aprox. 17 horas 40 minutos 
Stereo SP: Aprox. 35 horas 25 minutos 
HQ: Aprox. 35 horas 25 minutos 

SP: Aprox. 69 horas 40 minutOS • WS-210S esta ajustada por defecto a Stereo 

LP: Aprox. 1 38 horas 30 minutos • ws-110 esta ajustada por defecto a HQ. 

• El tiempo de grabacion mostrado arriba es para un archivo continuo. El tiempo de grabacion 
disponible puede ser mas corto que el especificado si se graban varios archivos. (Utilice 
el tiempo remanente y el tiempo grabado solo como referencia.) 

• Stereo XQ, Stereo HQ y Stereo SP solo esta disponible para el modelo WS-210S. 




J Sensibilidad del microfono (Mic Sense) 

La sensibilidad del microfono se puede ajustar de acuerdo con sus 
necesidades de grabacion. 



Indicacion de 
sensibilidad del 
microfono 



ISTt 



HQ 
Ej 



«), Dictation^) 



05m35s 



<ffO) 
C I/? i 

OOmOOs 



* HI : Modo de baja sensibilidad apropiado para el dictado. 

* L0 : Modo de alta sensibilidad que graba los sonidos de todas las direcciones. 

• Para lograr una grabacion exitosa, haga una grabacion de prueba para elegir la sensibilidad 
de microfono apropiada antes de grabar. 

• Si selecciona "Conferences" se recomienda ajustar el modo de grabacion a Stereo XQ, 
Stereo HQ, Stereo SP o HQ, para aprovechar las ventajas de su mayor sensibilidad. 

• Si elige "Conferences", el ruido de fondo puede ser alto segun las condiciones de la grabacion. 



^ Uso de la activacion por voz de control variable (VCVA) 

Cuando el microfono detecta que los sonidos nan alcanzado un nivel de MarcaVCV/ 
volumen predeterminado, la activacion por voz de control variable (VCVA) 
empieza a grabar automaticamente y se detiene cuando baja el volumen. 
La funcion VCVA prolonga el tiempo de grabacion y ahorra memoria 
deteniendo la grabacion durante los silencios, lo que ayuda a que la 
reproduccion sea mas eficiente. 



1ST! 1 HQ 




4 HI E^El 






3 i 

C i/ei 


05m35s 


OOmOOs 




Anzeige im Stereo 
Aufnahmemodus 



Pulse el boton o K< para ajustar el nivel de sonido de pausa. 

El nivel de activacion se puede ajustar a 1 5 valores diferentes. Cuanto 
mayor es el valor, mayor es la sensibilidad de activacion. En el nivel 
superior, incluso un pequeno sonido activara la grabacion. El nivel de 
activacion de VCVA se puede ajustar segun el ruido ambiental (de fondo). 

® Nivel de VCVA 

® Nivel de Inicio (se desplaza hacia la derecha/ izquierda segun el 
nivel ajustado) 

i Se enciende la luz indicadora de grabacion/reproduccion durante la grabacion. Cuando la 
grabadora esta en el modo de espera, la lampara de grabacion/reproduccion destella y destella 
E2H en la indicacion. 

i El nivel de activacion para el inicio/parada tambien depende del modo de sensibilidad de 

microfono seleccionado. 
i Si no se ajusta el nivel de inicio en 2 segundos, se vuelve a la pantalla anterior. 




J Ajuste del filtro de reduccion de ruido ambiental (LowCut) 

Indicador de filtro de 

La grabadora tiene una funcion de filtro de reduccion de ruido ambiental reduccion de ruido 
para minimizar los sonidos de baja frecuencia y grabar las voces mas ambiental 
claramente. Esta funcion puede reducir el ruido de acondicionadores de 
aire, proyectores y otros ruidos similares. 

En seleccion de modo de menu •+ LowCut OFF, LowCut ON 



(st) HQ 








w 

A 


3 • 




C Vi\ 


05m35s 


OOmOOs 



A Ajuste del filtro de voz (Voice Filter) 

La grabadora tiene una funcion de filtro de voz para cortar tonos de alta y 
baja frecuencia durante la reproduccion normal, rapida o lenta, permitiendo 
una reproduccion mas clara del audio. 

En seleccion de modo de menu ^ Voice OFF, Voice ON 



Indicador de filtro 
de voz 



1ST! HQ 


4™] 






Kin 


3 i 




C i/ai 


05m35s 


OOmOOs 
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J Cambio de la velocidad de reproduccion (Slow Speed/Fast Speed) 



La velocidad de reproduccion de un archivo puede cambiarse a una velocidad entre 0,5 y 
1 ,5 veces en incrementos de 0,125. Cambie la velocidad de acuerdo con la necesidad, 
por ejemplo escuchar el contenido de una reunion a mayor velocidad o revisar aspectos 
que no pudo captar durante una clase a una velocidad mas lenta. El tono podra ajustarse 
de forma digital y automaticamente sin cambiar la voz para que suene natural. 



Cambio de la velocidad de reproduccion 



Pulse el bol 
(D durante 
la reproduccion 



ada vez que se pulsa el boton 
mbiara la velocidad de reprod 



on (H), 
uccion. 



Velocidad 
normal 



Reproduccion 
lenta (-25%) 



Reproduccion 
rapida (+50%) j 



1ST! HQ 




4"' El 






1 

tin 


F. play 





Aunque se detenga la reproduccion, se retendra la velocidad de reproduccion cambiada. 
La reproduccion siguiente se hara a esa velocidad. 

Cambio del ajuste de la velocidad de reproduccion 

El ajuste de la velocidad de reproduccion de "Slow Speed" y "Fast Speed" puede cambiarse 
desde el ajuste del menu. El ajuste puede cambiarse tanto en modo parada como durante la 
reproduccion. 



|T| Pulse y mantenga pulsado »Q" (MENU) durante al menos 
1 segundo para ir al menu principal. 

[2] Pulse ►►! o KM para seleccionar "Slow Speed" o "Fast 
Speed" y pulse el boton (E). 
Se inicia el ajuste de "Slow speed" o "Fast speed". 



Ajuste durante la 
reproduccion 



HQ 
a 



4™] 

'M Fast Speed 



[3] Pulse o KM para seleccionar la velocidad de 
reproduccion que desee ajustar y pulse el boton 

* Slow Speed: x0.5, xO.625, x0.75, x0.875 
Fast Speed: x1.125, x1.25, x1.375, x1.5 
Vuelve a la pantalla de ajuste de "Slow Speed" o "Fast 
Speed". 

[4] Pulse el boton @) para salir del modo menu. 




• Durante la reproduccion, la leyenda 0> brilla en la pantalla cuando se selecciona el 
modo de reproduccion lenta, y la leyenda g» brilla en la pantalla cuando se selecciona 
el modo de reproduccion rapida. 

• Si la grabadora pasa a la pantalla de menu durante la reproduccion, mueva el cursor 
para cambiar consecuentemente la velocidad de reproduccion. 



Reproduccion Continua (All Play) 



Tras la reproduccion del archivo actual tambien se pueden reproducir 
de forma continua todos los archivos del interior de la carpeta. 



AMPlay OFF, AMPlay ON W 0N j 



> Para reproducir todos los archivos del interior de la carpeta, seleccione "AMPlay ON". 
Cuando el ultimo archivo finalice la reproduccion, se mostrara "File End" y la reproduccion 
se detendra. 



Bloqueo de archivos (File Lock) 



El bloqueo de un archivo impide que los datos importantes se borren 
accidentalmente. Los archivos bloqueados no se borran cuando 
selecciona el borrado de todos los archivos de una carpeta. 



En seleccion de modo de menu 



Lock OFF, Lock ON 



Marca de bloqueo 
del borrado 



HQ 4£»l 

KID 3 lft-4 

05ltl35s OOmOOs 
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Sonidos del sistema (Beep) 



La grabadora produce un bip para avisarle de las funciones de los 
botones o advertirle de un error. Los sonidos del sistema pueden 
desactivarse. 



Beep ON 



LED (LED) 



Puede ajustarlo de forma que la luz indicadora de Grabacion/ 
Reproduccion no se encienda. 

En seleccion de modo de menu -» LED OFF, LED ON 



M led on 



J Ajuste de contraste del LCD (Contrast) 

El contraste de la pantalla puede ajustarse en 12 niveles. 

Puede ajustar el nivel 
En seleccion de modo de menu de contraste de la pant 

LCD desde 1 hasta 12, 



H< Contrast 06 ►») 



A Visualizacion de informacion del sistema (System Ver.) 

Puede comprobar la informacion de la grabadora en la pantalla menu. 
Informacion del sistema -> Version de la grabadora 



Version: 1.00 



Formatear la grabadora (Format) 



Si formatea la grabadora, se borraran todos los archivos y todos los ajustes de funcion 
regresaran a sus valores predeterminados excepto los ajustes de fecha y hora. Antes de 
formatear la grabadora transfiera los archivos importantes a un ordenador. 

|T| Se abre el menu secundario. 



1 2 1 Pulse el boton o KM para seleccionar "Format", 
la pulse el boton 

"m Cancel" y "Format W" parpadean alternativamente. 

GEI Pulse el boton 

Despues de que se visualice el mensaje "Data All Cleared" 
(Se borraran los datos) durante dos segundos, se mostrara 
"Sure? Start". 

[4] Pulse el boton (|). 

El formateo comienza y se muestra "Format DONE" cuando este finaliza. 



MB 

hormatW 



MB 

Sure? Start 



J56 

Format 



• Puede que tarde varios segundos en finalizar la inicializacion. No retire las pilas o separe 
el compartimiento de las pilas de la grabadora durante ese periodo de tiempo. De lo 
contrario los datos podn'an danarse. 

• Nunca formatee la grabadora desde un PC. 

• Cuando se formatea la grabadora, se borran todos los datos almacenados, incluidos los 
archivos bloqueados y los archivos de solo lectura. 
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Otras funciones 




A Marcas indice 

Si se colocan marcas indice, usted puede encontrar rapidamente una ubicacion que 
quiera escuchar con avance rapido y retroceso rapido y cuando hay una indicacion en 
un archivo. 

Ajuste de una marca mdice 

Pulse el boton Q (INDEX) durante la grabacion (pausa 

de grabacion) o reproduccion para ajustar una marca indice. 

En la pantalla aparecera un numero y se colocara una marca 
indice. Incluso despues de la colocacion de una marca 
indice, la grabacion o la reproduccion continuara de forma 
que usted pueda colocar marcas indice en otras ubicaciones 
de forma similar. 

Borrado de una marca indice 

|T| Localice la marca indice a borrar que desea borrar. 

|~2] Pulse ►>-! o l-*^ para seleccionar la marca indice que desee 
borrar y pulse el boton Q (ERASE). 

Pulse el boton Q (ERASE) durante unos 2 segundos mientras 
aparece el numero indice en la pantalla. La marca de indice 
se borrara. 

• Las marcas indice no pueden colocarse en archivos creados en otros aparatos que 
no sean las grabadoras IC Olympus, pero en su lugar pueden colocarse marcas 
temporales para recordar temporalmente ubicaciones deseadas.EI procedimiento 
operativo es el mismo que para la marca indice. 

• Las marcas temporales son precisamente eso, temporales, por tanto si usted pasa a 
otro archivo, conecta la grabadora a un ordenador, las mismas se borraran 
automaticamente. 

• En un archivo pueden colocarse hasta 16 marcas indice o temporales. 

• Los numeros indice o temporales despues del numero indice o temporal borrado 
ascenderan automaticamente. 

• Las marcas indice o temporales no pueden colocarse o borrarse en un archivo 
bloqueado 



(sit HQ 

4™ D 
KID M_l 

I III 

Index 06 SET 



It ST)} 


HQ 4™] 


4"' 


a 


XIE 


HJ 




\ M J I 




Index 02 



SST9 


HQ <sai 


4™ 




JSE 






rv } i 


In 


jex 02 Clear_: 



A Conexion a su PC 

Ademas de usar esta unidad como una grabadora, podra utilizarla como una memoria 
externa para su ordenador a modo de dispositivo de almacenamiento. 

• Podra guardar los archivos de voz en su PC con esta grabadora como copia de 
seguridad. 

• En esta grabadora podra guardar imagenes, datos de texto, etc. 

• La grabadora realizara grabaciones en formato WMA (Windows Media Audio). 

• Los archivos de audio grabados con esta grabadora podran reproducirse en el 
ordenador a traves de Windows Media Player. Tambien podra transferir los archivos 
WMA descargados con Windows Media Player a su grabadora y disfrutar de ellos (a 
excepcion de archivos con proteccion de derechos de autor). 

Antes de separar la grabadora, ajuste el interruptor 
HOLD (bloqueo) en la direccion que indica la flecha 
y asegurese de que se apaga la pantalla. 

Si separa la grabadora antes de apagar la pantalla, 
podrian daharse los datos. 

[2] Conecte el terminal USB de la grabadora al puerto 

USB del PC o concentrador USB. 

Cuando se visualice "Remote", podra guardar o leer los 
datos. "►►►PC" aparece durante el envi'o de datos. "Hi PC" 
aparece y parpadea la luz del indicador de reproduccion/ 
grabacion durante la recepcion de los datos. 

[3] Transfiera los archivos de audio a su PC. 

Conecte la grabadora a su PC y abra el Explorador de 
Windows. La grabadora sera reconocida como una 
unidad de disco extraible. 

Existen cinco carpetas llamadas respectivamente 
DSS_FLDA, B, C, D y E. Los archivos de audio se 
almacenan en estas carpetas. 

Todos los archivos de audio grabados con esta 
grabadora estaran en formato .WMA. 
(porej., WS_1 10001 .WMA) 

Puede copiarlos en cualquier carpeta de su PC. Haga 
doble die sobre el archivo de sonido y Windows Media 
Player se abrira y comenzara a reproducirlo. 
Es necesario que instale Windows Media Player si utiliza 
Windows 2000. 

|~4] Haga die en H en la barra de tareas, ubicada en el 
extremo inferior derecho de la pantalla. Haga die 
en [Quitar hardware con seguridad]. 




Remote 



Enviando los 
datos 



►►► PC 



Recibiendo los 
datos 



«< PC 
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Utilizacion de la grabadora en el PC 



PC: Windows IBM PC/AT compatible PC 

Macintosh Power Mac G3 Procesador de la clase de 233 MHz 
megaciclos o mas rapidamente 
Mad iBook/ eMac/ Power Mac/ PowerBook 

Sistema operativo: 

Windows Microsoft Windows 2000/XP/Vista 

Macintosh Mac OS 10.2 o mas 
Puerto USB: un puerto libre 



El servicio de atencion al cliente se hara cargo si su PC se ha actualizado de Windows 
95 o 98 a Windows 2000/XP/Vista. La garanti'a operativa no cubrira cualquier fallo que 
se produzca en un PC que ha sido modificado por el usuario. 

Notas 

• NUNCA desconecte el USB mientras la luz indicadora de grabacion/reproduccion y 
la luz acceso USB parpadean en rojo. Si lo hace, pueden destruirse los datos. 

• Asegurese de conectar correctamente el USB, pues de lo contrario la grabadora 
quiza no funcione como es debido. 

• Vease, en el manual de usuario de su PC, la informacion referente al puerto USB o 
a la concentrador USB en su PC. 

• Utilice el cable alargador USB dependiendo de las situaciones. 

• Observe que es posible escribir o leer datos en la grabadora, aunque el atributo de 
la unidad de disco de la grabadora este ajustado a solo-lectura por el sistema 
operativo del PC. 

• Como el ruido puede causar efectos adversos en los dispositivos electronicos que 
se encuentren cerca de la grabadora, desenchufe el microfono externo y el auricular 
cuando conecte la grabadora a un PC. 




Lea cuidadosamente este manual para asegurarse de que sabe como hacer 
funcionar de forma segura y correcta. Guarde este manual para su referencia en 
el futuro. 

• Los si'mbolos de advertencia proporcionan informacion importante relacionada con 
la seguridad. Para protegerse a usted mismo y a los demas contra las lesiones 
personales o evitar dahos materiales, es imprescindible que observe en todo momento 
las advertencias y la informacion proporcionadas. 

Advertencia respecto a la perdida de datos 

El contenido grabado en la memoria puede destruirse o borrarse como consecuencia 
de errores de operacion, desperfectos del equipo, o durante trabajos de reparacion. 
Para material grabado de alta importancia, le recomendamos guardarlo por escrito en 
alguna parte o hacer un archivo de repuesto descargandolo en un ordenador. 




Q1 No sucede nada al presionar un boton de operacion. 

A1 • El boton HOLD podria estar ajustado al estado de retencion HOLD. 

• Las pilas podrian estar agotadas. 

• Las pilas podrian estar insertadas incorrectamente. 

Q2 No se escucha ningun sonido o un sonido silencioso del altavoz mientras 
reproduce. 

A2 • El volumen podria estar ajustado a un nivel mi'nimo. 

• El auricular podria estar enchufado en la grabadora. 

Q3 La grabacion no es posible. 

A3 Al pulsar el boton Q) repetidamente cuando la grabadora se detiene, verifique que 
la pantalla muestre: 

• El tiempo de grabacion restante en la carpeta seleccionada podria haber llegado 
a "00:00". 

• El numero de archivos grabados en la carpeta seleccionada podria haber llegado 
a 200. 

Verifique que la pantalla muestre "Memory FULL" al pulsar el boton @. 

Q4 La velocidad de reproduccion es muy alta (lenta). 

A4 La grabadora podria estar ajustada a la reproduccion rapida (lenta). 
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Medio de grabacion: 
Tiempo de grabacion: 



Microfono: 
Altavoz: 

Potencia maxima: 

Toma de auricular (estereo): 

Toma de microfono: 



Memoria NAND FLASH integrada 
WS-210S: 512 MB 

Modo Stereo XQ: Aprox. 8 horas 50 minutos 
Modo Stereo HQ: Aprox. 17 horas 40 minutos 
Modo Stereo SP: Aprox. 35 horas 25 minutos 
Modo HQ: Aprox. 35 horas 25 minutos 
Modo SP: Aprox. 69 horas 40 minutos 
Modo LP: Aprox. 138 horas 30 minutos 



WS-110: 256 MB 

Modo HQ: Aprox. 
Modo SP: Aprox. 
Modo LP: Aprox. 



17 horas 35 minutos 
34 horas 40 minutos 
69 horas 00 minutos 



Microfono de condensador electret 

Altavoz dinamico redondo de 16 mm integrado 

70 mW 

0 3,5 mm de diametro, impedancia de 8 Q. 

(WS-210S: estereo) 03,5 mm de diametro, impedancia de 2 kfl 
(WS-110: monaural) 03,5 mm de diametro, impedancia de 2 kfl 



Fuente de alimentacion: 



Pilas AAA (LR03 o ZR03) o Pilas Ni-MH recargable 



Autonomia de las pilas 
Pila alcalina: 



WS-210S 

Modo Stereo XQ: 
Modo Stereo HQ: 
Modo Stereo SP: 
Modo HQ: Aprox. 
Modo SP: 
Modo LP: 



WS-110 

Modo HQ: 
Modo SP: 
Modo LP: 



Aprox. 
Aprox. 



Aprox. 13 horas 
Aprox. 14 horas 
Aprox. 15 horas 

16 horas 

17 horas 
19 horas 

18 horas 
18 horas 



Aprox. 
Aprox. 
Aprox. 21 horas 



Pilas Ni-MH recargables: 



WS-210S 

Modo Stereo XQ: 
Modo Stereo HQ: 
Modo Stereo SP: 
Modo HQ: Aprox. 
Modo SP: Aprox. 
Modo LP: Aprox. 



Aprox. 11 horas 
Aprox. 12 horas 
Aprox. 12 horas 
14 horas 
14 horas 
16 horas 



Dimensiones: 
Peso: 



WS-110 

Modo HQ: Aprox. 15 horas 

Modo SP: Aprox. 15 horas 

Modo LP: Aprox. 17 horas 

94.7 (L) x 37 (An) x 10 (Al) mm (sin salientes) 

WS-210S: 47 g (incluyendo las pilas) 
WS-110: 46 g (incluyendo las pilas) 



* Las especificaciones y diseno estan sujetos a cambios sin previo aviso. 

* Los contenidos grabados por usted son solo para uso personal o diversion. Se prohibe 
la grabacion de material protegido por los derechos de autor, sin el consentimiento 
previo de los titulares de tales derechos, de conformidad con la ley de derechos de 
autor. 

* La vida util de las pilas es medida por Olympus. Puede variar en gran medida, 
dependiendo del tipo de pilas que se utiliza y de las condiciones de uso. 

Accesorios (Opcionales) 

Cargador de la baten'a Ni-MH recargable: BU-400 (Solo Europa) 
Baten'a recargable Ni-MH: BR401 

Cable de conexion (Toma del auricular o Toma del microfono): KA333 

Microfono estereo: ME51S (para WS-210S) 

Microfono mono de Cancelacion de Ruido: ME12 

Microfono de condensador electret: ME15 

Auricular del telefono: TP7 

Cable alargador USB: KP19 
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